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1. Введение.
      Меня зовут – Анастасия Абрамычева. Мне 11 лет. Я живу на Севере, в посёлке Мурмаши Мурманской области. Любимое моё занятие - это рукоделие. Четыре года с душой занимаюсь любимым делом в объединении «Рукоделие» и владею некоторыми видами прикладного творчества: бисероплетением, вышивкой, бумагопластикой. Все свое свободное время я радую дорогих мне людей подарками сделанными своими руками. Последнее моё увлечение - гильоширование.

2. Обоснование выполнения работы.

      Гильоширование (выжигание по ткани) — техника рукоделия, подразумевающая отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата. Сущность техники выжигания по ткани основана на способности синтетических тканей (креп-сатин, органза, шелк, подкладочная ткань, шифон, вуаль) плавиться под воздействием высокой температуры.
      В искусстве гильоширования нет предела фантазии и совершенству.
Работы, выполненные в этой технике, напоминают легкое воздушное кружево, затейливую вышивку, ажурные цветы. Овладев навыками гильоширования, вы сможете самостоятельно создавать неповторимые вещи, которые украсят ваш дом и оригинально впишутся в интерьер вашей квартиры, а могут стать и замечательным подарком. Из многих работ в этой технике, мне нравится делать ажурные салфетки. 

Цель работы:
 - выбор эффективных методов и средств для изготовления ажурной салфетки.

Задачи: 
- использовать все технологические процессы (основные приёмы гильоширования) для подготовки и изготовления ажурной салфетки;
- сформировать навыки создания композиции и поэтапной работы; 
- научиться рассчитывать экономическую эффективность работы;
- развить интерес к ручному труду ( гильошированию).

3. Требования к проектируемому изделию:

- изделие должно быть красивым, интересным, изящным и недорогим;
- работа должна быть выполнена аккуратно с соблюдением всех правил 
гильоширования.


4. Основная часть.

          4. 1 Выбор материала, инструментов и приспособлений.

      Перед началом работы необходимо подобрать соответствующий по цвету и фактуре материал на свой вкус. Цветовая гамма может быть выбрана любая, как правило, чтобы подходило к вашему интерьеру квартиры, гостиной, кухни.
Ткань должна быть обязательно чистой и наглаженной.
      Для своей работы, я выбрала ткань – креп-сатин  сиреневого цвета и вуаль белого цвета.
      Салфетка – двухцветная, круглой формы (26*26см.). Степень сложности - высокая. 
      Изготовление изделий в технике гильоширования выполняется без использования швейной иглы и ножниц, их заменяет раскаленная игла выжигателя. Об этой новой «роли» хорошо известного прибора для выжигания по дереву - выжигателя (с название «Умелец», «Узор») мы узнали из книги Котенковой З.П. «Выжигание по ткани», где написано, какие изменения необходимо внести в конструкцию этого прибора.
      Кроме основного инструмента, потребуются следующие дополнительные приспособления:

    ПРИСПОСОБЕНИЕ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ – школьная парта со встроенным стеклом и подсветкой.   
    ПИНЦЕТ для чистки изделия от срезков деталей. С его помощью на основу укладываются мелкие детали отделок.
    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТОЧКА для чистки любой иглы от окалины, которая получается при оплавлении тканей.
    ПОРТНОВСКИЕ БУЛАВКИ для скрепления изделия рисунка. 
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4.2. [bookmark: _Toc66703559]Расчет экономической эффективности работы.

	 материал
	количество
	Стоимость 
(руб.)

	1. ткань: 
креп-сатин сиреневого цвета
вуаль белого цвета
	
0,30* 0,30 см
0,30* 0,30 см
	
25.00
27.00

	2. лист белой бумаги А3
(для перевода схемы).
	1 шт.
	3.00

	     3. ручка гелевая (черная)
	1 шт.
	30.00

	                                                                                         ИТОГО: 65.00



5. Практическая часть.
5.1. Подготовительный этап.

     Прежде чем приступить к работе, я переношу на бумагу все детали салфетки. Затем все детали выделяю тушью (можно гелевой черной ручкой) для того, чтобы  четко просматривались через ткань все выжигаемые детали.

    Организация рабочего места.
- аппарат для выжигания;
- парта для подсветки;
- металлическая щеточка для чистки иголки выжигателя;
- готовый рисунок (схема) салфетки;
- ткань.

                                       5.2. Изготовление салфетки.

Ход работы:
5.2.1.Изготовление салфетки. Первый слой.

      Салфетка состоит из двух деталей.                                                                                   Сначала по схеме выжигаем верхнюю деталь.                                                                           На стекло надо положить схему, а сверху - выбранную ткань креп-сатин сиреневого цвета.                                                                                                                                                                       Вырезаем выжигателем контур салфетки. В ходе выжигания следим за тем, чтобы ткань не сдвигалась относительно схемы. При необходимости надо разгладить её рукой, чтобы ткань не получилась «пузырём» на схеме. Для удобства работы желательно  сразу убрать лишнюю (срезанную) ткань.
      Затем вырезаем весь узор внутри салфетки в соответствии со схемой. 
 Аккуратно снимаем деталь со схемы и устраняем все недочёты (если есть). 
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5.2.2.Оформление салфетки. Второй слой.
     На вуаль белого цвета аккуратно раскладываем готовую деталь (1слой). Затем уколом горячей иглы одновременно свариваем два слоя ткани, соединяем и прожигаем, образуя сварной шов.                                                                      Для удобства начинаем от середины продвигаясь к краям салфетки, причём уколы иглой делать надо часто – дырочка к дырочке, словно частую строчку на машинке.
     Внимание! Не нужно забывать во время всех операций, производимых горячей иглой, прижимать место сварки пальцами свободной руки. Тогда место сварки будет прочным, ровным и красивым. 
     После окончания работы - всё аккуратно снимаем со схемы.    
Для оригинальности можно некоторые детальки в салфетки пропаять насквозь. Тогда работы будет выглядеть еще воздушнее и интересней. 
    Салфетка готова!
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                                              Заключение.

В результате проделанной работы я получила необычное изделие, которое, которое соответствует всем требованиям:
- имеет красивый внешний вид;
-изготовлено аккуратно и качественно, с соблюдением всех правил гильоширования;
     Выполненной работой я довольна. Результат полностью оправдал мои ожидания. Мне очень понравился внешний вид салфетки, и
я считаю, что он прекрасно дополнит интерьер комнаты. 
Салфетка является эксклюзивной и поэтому может быть отличным подарком!

7. Список источников информации и иллюстраций:
	
1. Андрианова Т.Н. Макарова О.Н. «Декоративное выжигание по ткани» Издательство «Питер», стр 96, 2005
2. Горяинова О.В. « Гильоширование, или выжигание по ткани» Издательство «Феникс», стр 92, 2006
3. Котенкова З.П. «Выжигание по ткани» Издательство «Академия холдинг», стр 88, 2002 

Интернет – ресурсы:
      1.   http://stranamasterov.ru/
2. http://www.happy-giraffe.ru/community/24/forum/post/42260/

Иллюстрации:
1. Фотографии из личного архива автора.
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